ALPHAFORM

Friformsframtagning och
utstallningsmodeller
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Fin ytstruktur och sma toleranser, >0.05mm
Tranparenta detaljer
Tunn godstjocklek, >0.6mm

Temperaturtalighet

Slagtalighet i materialet

Framtagning av komplicerade produkter i en komponent
Rapid Manufacturing

Special applikationer
2K/3K komponenter
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Youbébd be surprised, what we do with your ideas.

BULK

Dessa obul ko modeller 2r ofta de f°rst
anvands koncepverifiering. Modeller gjorda med hjalp av
SLA, SLS och/eller 3D teknik.

Innehaller:

- borttagning av stodstruktur / pulver

- latt slipning

- montering av komponenter ifall toleranserna ger méjlighet
- latt blastring med glaskulor

| en och samma BULK serie kan man med fordel kombinera
transparenta och elastomer komponenter
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Fran enkel grundfarg till utstallningskvalitet

Ytor: VDI / SP ytkvalitet eller enligt mall

Farg: enligt onskemal, RAL, NCS eller Pantone kartor
Féargade transparenta lacker

Special struktur: ADirect Chromed och
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ABara vi kunde se om | aimpharn sl ocknar i
|6sningen till detta och flertalet andra problem.

Somos11122 material mojliggdr transparenta prototyper med
snabba leveranser och formanliga villkor. Materialet i sig ar helt
genomskinligt men i fff-processen far den en matt yta. Med hjalp
av efterbearbetning far vi tillbaka genomskinligheten och kan ta
fram transparenta linser i mycket hog kvalitet.



V Klara och fargade linser for prototyper

V Ljusledare
V Teknisk transparens till holjen och skydd
V FOor studier av vatske- och gasfléden
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